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Опыт пилотного проекта 
«Первый Мультикомфортный дом 

в Беларуси» * 

* Проект инициирован крупными международными концернами. Задача проекта была 
создать прецедент в области индивидуального домостроения и продемонстрировать, что 
дом может и должен минимально потреблять энергоресурсы,  обеспечивать здоровый 
микроклимат для его обитателей, быть экологически безопасным для окружающей среды 
и отражать контекст той среды, где находится. Передовой европейский опыт 
энергоэффективного домостроения был адаптирован к климатическим, экономическим, 
социокультурным особенностям Беларуси. 

Расчётный и фактический удельный расход тепловой энергии МК-дома 
менее 30 кВт·ч/м2 в год. Общий расход первичной энергии на все бытовые нужды 
(отопление, гвс, электричество) менее 90 кВт·ч/м2 в год  



город-спутник Дзержинск 





Дом открыт для посещения с 23 мая 2013 



Баланс триединства 

 
• воздух 
• свет 
• звук 
• безопасность 
• долговечность 

энергоэффективность окружающая 

среда 

комфорт 



Первый отопительный сезон 2013-2014 



Расчёты и результаты 



Анализ освещенности. 1 этаж 

Освещённость естественным светом – объективный 
параметр, влияющий на ваше самочувствие 



Анализ освещенности. Мансарда 

Освещённость естественным светом – объективный 
параметр, влияющий на ваше самочувствие 



Анализ освещенности. Гостиная 





гостиная 



кабинет 



детская 



Изменения планировки согласно расчётам 

Детская Без мансардных окон 

С мансардными окнами 



Качество воздуха – 
ещё один  
объективный 
параметр 
внутренней среды 

Концентрация СО2 в помещениях: 
Более 1000 ppm – вредно для здоровья 
Более 800 ppm – влияет на самочувствие 
Менее 750 ppm – в Мультикомфортном доме круглогодично 

Гибридная система 
вентиляции * 

* Механическая с рекуперацией в отопительный сезон + естественная с эффектом тяги в остальное время 



Мониторинг и контроль СО2 в МК-доме 

Зимой при механической вентиляции Летом при естественной через окна 





Расчёт в 
РНРР-2007: 
 
25 кВт·ч/(м2·год) 





МК-дом 
в Беларуси 
хорош и для Альп 



 

 Завершение строительства 

Окончательная приемка 
немецким экспертом  

Подтверждение качества 
строительства  

Сертификат dena об 
энергоэффективности 
здания                                                                   

Вручение сертификата                     
от dena 

 Сертификат „эффективный дом“ 

-  знак качества и сертификат 



 

 
Международный сертификат и знаки качества 





декабрь 2013 – сентябрь 2014 
743,5 м3 природного газа на отопление и ГВС 



Итого 



Данные мониторинга за декабрь, январь, февраль 

•температура внутреннего воздуха 
22-24 ºС 

•200 м3 природного газа в месяц на 
отопление и горячее водоснабжение  

•280 кВт·ч электроэнергии в месяц для 
освещения и функционирования систем  

•2,1 м3 воды на человека в месяц 

•концентрация СО2 в помещениях не 
превышала 750 ppm (0,075%) 

•уровень освещенности естественным 
светом 400-1800 люкс 

•температура теплоносителя в солнечных 
коллекторах в январе месяце при ясном 
солнце достигала 57 ºС с 

де
ка

бр
я 

20
13

 п
о 

м
ай

 2
01

4 
с 

де
ка

бр
я 

20
13

 п
о 

м
ар

т
 2

01
4 



Затраты владельца на отопление, горячее водоснабжение и 
электричество дома 200 м2 составили 22 евро в месяц отопительного 
периода, согласно действующим тарифам на декабрь 2013 г., январь, 
февраль 2014 г.: 1м3 прир. газа = 0,038 €, 1 кВтч =0,046-0,054 €  

Стоимость проживания в МК-доме 200 м2 в месяц               
эквивалентна оплате ЖКУ за 2-х комнатную квартиру 50 м2 

Цены на энергоносители в Беларуси на сентябрь 2014 г.*: 

1м3 прир. газа в отоп. сезон = 0,042 € = 0,056 $ = 582,2 бел.руб 

1м3 прир. газа вне отоп. сезона = 0,0155 € = 0,204 $ = 2131,1 бел.руб 

1 кВтч одноставочный = 0,051 € = 0,067 $ = 696 бел.руб 

* При курсах НБРБ на 01.09.2014 1€= 13740; 1$=10430 



Методология 

Алгоритм действий 



Радар МК-дома, отражающий сбалансированность решений* 

* Согласно Спецификации Альянса Активного Дома для жилых зданий 

EN 15217 
EN 15603 
ТКП 45-1.04-208-2010 
ТКП 45-2.04-43-2006 
СТБ. Энергопаспортизация 
эксплуатируемых жилых 
зданий 
 

ТКП 17.ХХ-ХХ-ХХХХ (02120) 
Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

 
ISO 14 001 
EMS 
LCA 

ГОСТ 30494-96 

Постановления 
по водопотреблению 
Методич. рекомендации 
по расчёту 

ТКП 45-2.04-153-2009 
Естественное и 

искусственное освещение 
Р1.02.___.13 
Рекомендации 
по оптимизации… 
при эксплуатации 
энергоэф. зданий 

СНБ 4.02.01-03 
Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха 

СНБ 3.02.04-03 Жилые здания 



Благодарю 
за внимание ! 
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