
Проект ПРООН/ГЭФ 

«Повышение энергетической эффективности 

жилых зданий в Республике Беларусь»

Системы энергоснабжения, отопления и 

горячего водоснабжения 

многоквартирных домов, основанные на 

использовании возобновляемых 

источников энергии

Жидович Иван Станиславович, 
эксперт  ПРООН/ГЭФ



Проект ПРООН/ГЭФ 

«Повышение энергетической эффективности 

жилых зданий в Республике Беларусь»



Комплексная схема инженерного 

обеспечения многоквартирного дома 



Энергосберегающие решения в 

пилотных многоквартирных домах



Гибридные системы 

отопления и горячего 

водоснабжения многоэтажных 

жилых зданий



Использование теплоты грунта, 

городских и «серых» сточных вод



Использование теплоты «серых» и  

городских сточных вод/подземных вод



Использование теплоты солнечной 

радиации   и  «серых» сточных вод



Теплонасосные системы 

горячего водоснабжения 

многоэтажных жилых зданий



Использование теплоты грунтовой воды ТН 

«воздух-вода» (R134а) и  «серых» сточных вод



Использование теплоты наружного воздуха 

ТН «воздух-вода» (R290 - пропан) и  «серых» 

сточных вод 



Размещение испарителей теплового 

насоса «воздух-вода» на R290 (пропан)



Использование теплоты наружного воздуха 

ТН «воздух-вода» (R290 - СО2) и  «серых» СВ



Использование теплоты наружного воздуха ТН 

«воздух-вода» (R290 - СО2)



Структура теплонасосной установки 

«воздух-вода» (R290 - СО2)

60..900С

5…300С

30..630С

Блок аккумуляторов ГВ      

4 м3, 5400 кг
Q-ton

365 кг



Схема обвязки теплового насоса 

«воздух-вода» (R290 - СО2)

Из водопровода,

50С

Потребителю, 

55…900С



Критерии оценки системной 

эффективности теплоисточников 



Иерархическая модель многокритериальной оценки 

альтернативных теплоисточников



Инициаторы проектирования 

теплонасосных систем О и ГВ



Участники процесса разработки, монтажа 

и эксплуатации теплонасосных установок 



Участники процесса проектирования 

теплонасосных систем О и ГВ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

gis46@main.ru


