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За что мы платим?

Отопление

ГВС

Водоснабжение и канализация

«Розеточное» электричество
Принудительная вентиляция

Освещение



Средняя стоимость коммунальных услуг не 
модернизированной квартиры

Отопление

«Розеточное» электричество + освещение

Горячее водоснабжение

Принудительная вентиляция

Водоснабжение и 

канализация

Общая стоимость составляет приблизительно 38 тыс. CZK/год (€1400)

EkoWATT study (2010): VaV Refurbishment of panel houses



Положение Европейской Директивы по 

энергетическим характеристикам зданий -

определения

 Расчетные характеристики здания – на основе 

стандартизированного использования, расчетные характеристики, 

основанные на расчетах энергии, используемой зданием на отопление, 

охлаждение, принудительную вентиляцию и освещение, при 

стандартных исходных данных, относящихся к климатическим 

условиям в помещениях и снаружи здания, а также к населенности

 Эксплуатационные расчетные характеристики – расчетные 

характеристики, основанные на измерениях потребления энергии



 

Положение Европейской Директивы по энергетическим характеристикам 

зданий – номинальная энергия

Рис. 1 Потоки энергии в здания и из зданий
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Сертификация зданий – Методология в Чешской 

Республике
• на основе ежемесячных расчетов в соответствии с ISO 13 790, учитывающая 

годовую энергоэффективность здания; и

• на основе стандартизированных расчетов и использования, не соотносится с 

реальным потреблением
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Преимущества

• позволяет проводить оценку любого здания (даже 

многофункционального)

• позволяет проводить сравнения зданий одного и 

того же типа друг с другом (в соответствии с 

классификацией)

Недостатки

• невозможно определить по энергопотреблению (например, 

кВтч/м2) соответствует ли здание критериям, также 

необходимо знать эталонные параметры

• покупатель не располагает информацией о стоимости 

эксплуатации здания
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Проведение расчета эталонного 
значения: «условное здание»
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Аналогичная форма, габариты и назначение, как и у реального здания, 

однако при стандартизированных теплоизоляции и системах ОВКВ и освещения
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Мониторинг энергопотребления в жилых 
зданиях (1)

• Большинство многоквартирных домов подсоединены к 

системе централизованного теплоснабжения

• Контрольный тепловой счетчик (для выставления счетов), 

установленный на индивидуальном тепловом пункте 

(подвальное помещение здания)

• Распределение использование тепловой энергии в 

соответствии с обогреваемой площадью (40-50%) и 

измеренным потреблением (60-50%) – преобладает 40/60

• Для измерения показаний – рекомендовано 50/50

• Годовые показания теплового счетчика и водомера для 

горячей воды

• Электро/газовый счетчик – отдельно для каждой квартиры 

(годовые показания)



Мониторинг энергопотребления в жилых 
зданиях (2)

• В Чешской Республике установка термостатов в 

многоквартирных зданиях является обязательной

• В новых зданиях в основном используется метод измерения 

индивидуального потребления энергии каждой квартирой

• В существующих жилых зданиях (в них в основном используются 

двухтрубные вертикальные системы) – осуществляется 

установка счетчиков на каждом радиаторе

• Установка тепловых счетчиков позволила достичь 

существенной экономии энергии в используемых системах 

отопления и горячеводного снабжения
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